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Pistola ad alta pressione LARIUS - AT 300

Attenzione:  Non dirigere mai la pistola verso altre persone.
Durante le pause di lavoro assicurare sempre la pistola con ’'apposito fermo di sicurezza. Que-
sto evitera il succedere di seri incidenti dovuti alla grande potenza dello spruzzo. Evitare asso-
lutamente di porre il dito davanti all’'ugello. Per pulire la pistola anche esternamente togliere la
pressione dall’apparecchio
PISTOLA AIRLESS AT 300
— 11000 Pistola completa senza ugello 21 11017 Molla
0 11201 Proteggi dita completo 22 11018 Impugnatura
1 11030 Molletta 23 11019 Filtro maglia 200 M.
2 11031 Protezione 23 11036 Filtro maglia 100 M.
3 11032 Viti (x3) ) 23 11038 Filtro maglia 50 M.
4 11033 Raccordo 24 11020 Guarnizione o
5 11006  Paramano : 25 11021  Spinette (x2) -
6 0000  Ugello (vedi lista) 26 11022  Molle bauer (x8)
7 11003  Guarnizione 27 11023 Cuneo B
8 11004 Manicotto 28 11024 Manicotto di tenuta
9 11005 Punteruolo 29 11025 Vite premi manicotto
10 11034  Vite 30 11026  Piastrina
11 11007 Corpo 31 11027 Dado autobloccante M 3
12 11035 Dado 32 11028  Molla
13 11008  Grilletto completo 33 11029  Manopola di regolazione
14 11010 Levetta (x2) - 11030 Manicotto a 1 foro per AT 300 (12.000 Airless)
15 11011 Rondella frenante (x2) - 10151 Guarnizione raccordo artic. teflon 16x1,5 (x1)
16 11012 Perno = 101562 Guarnizione raccordo artic. teflon 10x2 (x4)
17 11013 Perno - 10153 Rondella in rame per raccordo artic. 7x1 (x1)
18 11014 Grilletto - 10154 Rondella elast. bauer x racc. artic. 16x1 (x4)
19 11015 Raccordo articolato 16x1,5 — 10155 Raccordo articolato 1/4”
20 32010  Rondella









